
Muddra 
 

 själv
i badviken!

Ett lätt och snabbt
sätt att få den
egna stranden
i ordning!

 

 



Med vår  muddringspump tar du snabbt och enkelt bort dy och slam från din
favoritbadplats. Erfarenhetsmässigt behövs två personer för att säkert klara
muddringen. En person manövererar pumpen som pendlas fram och tillbaka över
bottnen, medan den andre sköter flotten. Arbetet går lättare när pumpen monte-
ras på en flotte, se illustrationen. Flytbrygga eller två ihopkopplade mindre båtar
kan också användas.

Deponeringsplatsen för slammet bör väljas med omsorg och vallas in. Innan du
börjar muddra bör du undersöka om det behövs tillstånd.

Fördelar med muddringspumpen  :
Miljövänlig• örorenar f muddring, inte sjö eller vattendrag

• Inga skador på stränder eller botten, som med grävmaskin
Muddra•  till 2,3   standardpumpen. med djupmeters

• Vassrötter och slam sugs upp och pumpas bort
• Slammet kan tryckas iväg 100 – 150 m beroende på lyfthöjd och slam-

koncentration
• Avvattnat slam är utmärkt som jordförbättring
• Pumpen är en centrifugalpump som klarar att pumpa vatten med inblandning

av ca.  10 %  % 20 till upp vara inblandningen kan dy lös extra vidslam,
• Slitdelar av härdat stål, som är lätt utbytbara

Tekniska data
Motor 5 Professional Stratton & ,Briggs  hp
Pump Max uppfordringshöjd Hmax 25  m

Max kapacitet Qmax 1 000 l/min
Anslutning för slang 2 1/2  ”
Axeln är kullagrad och löper i oljebad, mekanisk plantätning skyddar
mot inträngande vätska och slam
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