
MONTERINGSANVISNING FÖR SMART STOP-SAF  

1. Från klämman (7) tar du bort skruven (1) med hjälp av den medföljande 

insexnyckeln och öppna T-skruven (3) tills  den når muttern (4). 

 

2. Klämmans halvor kan nu dras isär och monteras på pumpens stomrör. Fäst den 

genom att sätta tillbaka skruven (1) i muttern (2). Skruva den så den når genom 

muttern (2) och skruva därefter t-skruven tills klämman sitter fast runt stomröret (8).  

 

3. Då klämman sitter ovanför det rörliga fästet kan du nu ställa in muddringsdjupet 

innan du vinklar ner pumpen i vattnet. Dra inte åt skruven i det rörliga fästet mer än 

att stomröret lätt kan glida genom fästet (9). Behöver du ta upp pumpen för att lossa 

något som fastnat eller bara vila så kan du göra det direkt utan att behöva lossa på 

på något och när du vinklar ned pumpen igen så är automatiskt rätt djup inställt. För 

justering av muddringsdjupet vinklar du bara upp pumpen och flyttar på klämman. 

Drag åt tillräckligt hårt med T-skruven (3) så att inte klämman glider när du vinklar 

ner pumpen igen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


